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MATERIAL Pflegehinweise
Oberstoff: 65% Polyester | 35% Baumwolle

Fldchengewicht: ca. 245g/m? & E A ®
FARBEN

0 - warnorange/marine | 1 - warngelb/marine

SHORTS 61936TW + Farbe + GroBe

Bund mit 6 Giirtelschlaufen. Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet. 2
eingesetzte Vordertaschen. 2 GesaBtaschen, verschlieBbar mit Klettverschluss.
Rechts doppelte, abklappbare MaBstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche.
Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche & Werkzeugtasche,
verschlieBbar mit Patte+ Klettverschluss. Links zusdtzlich eine eingearbeitete
Leistentasche und in Bundndhe eine Smartphonetasche mit Patte & Klett.
Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit YKK-MetallreiBverschluss. Reflexpaspel an den
vorderen Kontrasteinsatzen und der hinteren Passe. An den Beinen je 2 umlaufende, ! !
5cm breite, Reflexstreifen 3M-8912. Kontrastteile in marine: Seitentascheneingriffe )
und fortfiihrend oberer, seitlicher Beinkeil, oberer Rand der aufgesetzten
Werkzeugtasche des rechten Beins, Hammerschlaufe, hintere Passe der Hose.

L&) NORMEN
lieferbare Gréen L ¥ @ PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang Il
42-64 | 66+68 [25%UGZ) | 70+72 [30%UGZ) EN 150 20471:2013+A1:2016 Klasse 1

LATZHOSE 61937TW + Farbe + GriBe

Brustlatz mit aufgesetzter Latztasche, verschlieBbar mit Patte und Klettverschluss

& zusdtzlich aufgesetzte Latztasche mit Langsteilung, verschlieBbar mit

Klettverschluss & aufgesetzter Stifttasche. Innen liegende Latztasche mit
YKK-Kunststoff-ReiBverschluss. 2 eingesetzte Vordertaschen. 2 GesdBtaschen,

verschlieBbar mit Klettverschluss. Rechts doppelte, abklapp-bare MaBstabtasche

mit aufgesetzter Werkzeugtasche. Links 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter

Handytasche & Werkzeugtasche, verschlieBbar mit Patte & Klettverschluss.

Links zusatzlich eine eingearbeitete Leistentasche und in Bundndhe eine
Smartphonetasche mit Patte & Klettverschluss. Hammerschlaufe. Hosenschlitz mit
YKK-MetallreiBverschluss. Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss.

Elastischer Stretcheinsatz unter der Knietasche. Seitlich 2-fach verstellbarer Bund I\A
mit Jeanskndpfen, Stretchtrdger mit Kunststoff-Sicherheitsschnalle. Riickenbund

innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf. Hochgezogenes Kreuzriickenteil. —
Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsdtzen, an der Latztasche und der hinteren

Passe. Je 2 umlaufende, 5cm breite Reflexstreifen 3M-8912 unten an den Beinen, i _ =
1 umlaufender 5 cm breiter Reflexstreifen 3M-8912 unmittelbar oberhalb der \
Knietasche. ‘ ‘
Kontrastteile in marine: Brustlatz, aufgesetzte Stifttasche und oberer Rand der H .
Latztasche, Seitentascheneingriffe und fortfiihrend oberer, seitlicher Beinkeil, b

oberer Rand der aufgesetzten Werkzeugtasche des rechten Beins, Hammerschlaufe,
hintere Passe der Hose, Saumabschluss unterhalb des 1. Reflexstreifens,

Stretchtrager.
isferbare Grob NORMEN
ieferbare GréBBen .
42-64 1 66+68 (25%UGZ] | 70+72 [30%UGZ) @ PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang I
EN 150 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
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BUNDHOSE 61938TW + Farbe + GréBe

Bund mit 6 Giirtelschlaufen. Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet. 2 eingesetzte
Vordertaschen. 2 GesaBtaschen, verschlieBbar mit Klettverschluss. Rechts
doppelte, abklappbare MaBstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche. Links 1
Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche & Werkzeugtasche, verschlieBbar
mit Patte+ Klettverschluss. Links zusétzlich eine eingearbeitete Leistentasche
und in Bundndhe eine Smartphonetasche mit Patte & Klett. Hammerschlaufe.
Hosenschlitz mit YKK-MetallreiBverschlus. Vorgeformte Knie und Knietasche mit , r
Klettverschluss. Elastischer Stretcheinsatz unter der Knietasche. Reflexpaspel an f

den vorderen Kontrasteinsatzen und der hinteren Passe. Je 2 umlaufende, 5cm

breite Reflexstreifen 3M-8912 unten an den Beinen. 1 umlaufender 5cm breiter b
Reflexstreifen 3M-8912 unmittelbar oberhalb der Knietasche.

Kontrastteile in marine: Seitentascheneingriffe und fortfiihrend oberer, seitlicher
Beinkeil, oberer Rand der aufgesetzten Werkzeugtasche des rechten Beins,
Hammerschlaufe, hintere Passe der Hose, Saumabschluss unterhalb des 1.

e

Reflexstreifens.

lieferbare GréBBen NORMEN )
42641 66+68 (25%UGZ) | 70+72 (30%UGZ) @ PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang Il
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BUNDJACKE 61939TW + Farbe + Gréle

Umlegekragen. Vorn verdeckter YKK-Kunststoff ReiBverschluss. 2 aufgesetzte
Brusttaschen, verschlieBbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss,
rechts mit innenliegender Handytasche. 2 Innentaschen, links mit YKK-
Kunststoff-ReiBverschluss, rechts mit Klettband verschlieBbar. 2 eingesetzte
Seitentaschen. Armtasche mit Patte und Klettverschluss. Armelbiindchen
mit Klettverschluss. Verlangertes Riickenteil. Bewegungsfalte im Riicken.
Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf. An den
Armen und am Rumpf je 2 umlaufende, 5cm breite Reflexstreifen 3M-
8912. Rechts und links ein 5cm breiter Schulterreflexstreifen 3M-8912.
Kontrastteile in marine:

Umlegekragen, Brusttaschen, seitlicher Innenbereich unterhalb des 1.
Reflexstreifens der Arme, Kontrastteil im vorderen und hinteren, seitlichen
Rumpfteil, Armelbiindchen.

NORMEN
PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang II;
EN IS0 20471:2013+A1:2016 Klasse 2
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S-3XL | 4XL (25%UGZ] | 5XL (30%UGZ)

»/J




Qualit=x

WARENPASS

Volker Gonschorek & Co. GmbH
Chausseestrasse 11
15712 Kénigs Wusterhausen

Artikelname: TC245gsm
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Bindung: TwillD3/1
Gewicht in g/m’: nominal 245gsm

Toleranz +/-3%
Stoffbreite in cm: nominal 145

Toleranz +/-3%
Fadenin cm: Kette nominal 48

Toleranz +/-3%

Schuss nominal 24

Toleranz +/-3%
Garnstarke: Kette 150D

Schuss 10S
ReiBfestigkeit: Kette 1500

Schuss 1300
Schrumpfung: Kette <3%

Schuss <3%
Farbechtheit: Licht (Xenotest) 4

Biigelfeucht 4-5

Reibechtheit (trocken) 4

Reibechtheit (nass) 4

Waschen 95°C/ 60°C 4-5

chemische Reinigung 4-5

Waschsymbole: weill A 5 @
farbig A = @

Date: worked up by: Quality Inspector:
23.09.2011 Volker Gonschorek J. Frank

¥ c= -
’\-E:(.I‘Ie TECHNISCHES DATENBLATT



